


DFG [Details For Glass] – компания по продаже фурнитуры для 
стекла и стеклянных конструкций. Мы рады предложить Вам высокока-

чественную фурнитуру по ценам производителя. Основной ассорти-
мент нашей продукции это, фурнитура для маятниковых дверей, Замки 
для стеклянных дверей, Мобильные стеклянные перегородки, фурниту-
ра для стеклянных козырьков, Фурнитура для раздвижных дверей, фур-
нитура для душевых кабин, замки для душевых кабин, Коннекторы для 

стекла, Уплотнительный профиль, фурнитура для ограждений, лестниц, 
атриумов и балконов, дверные ручки, доводчики



Варианты исполнения изделий:

PSS – полированная нержавеющая сталь 
SSS – матовая нержавеющая сталь
PC – полированный хром 
SC – матовый хром
ТP – титановое покрытие (под золото)

 СОДЕРЖАНИЕ:

1.Доводчики напольные
2.Доводчики
3.Дверные фитинги для маятниковых дверей серия
 Классик
4.Дверные фитинги маятниковых дверей серия 
Манет
5.Стеклодержатели серия Манет
6.Замки для стеклянных дверей
7.Мобильные стеклянные перегородки
8.Фурнитура для стеклянных козырьков
9.Фурнитура для раздвижных дверей
10.Комплекты для раздвижных душевых кабин
11.Комплектующие для душевых кабин
12.Ручки для душевых кабин
13.Петли для душевых кабин
14.Коннекторы
15.Уплотнительный профиль для душевых кабин
16.Стеклодержатели для фартуков
17.Полкодержатели
18.Фурнитура для фасадного остекления 
19.Фурнитура для ограждений, лестниц, атриумов и 
балконов
20.Дверные ручки
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ДОВОДЧИКИ

Гидравлические дверные доводчики напольного типа– это непревзойденное, высо-
кокачественное оборудование. Напольные доводчики компании DFG обеспечивают 
комфортное открывание и закрывание всех типов распашных дверей. Подходит для 

дверей из закаленного стекла, деревянных дверей и дверей из сплава алюминия. 
Выбор дверного доводчика основываясь на общем весе двери, вспомогательного 

оборудования и стекла.
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Функции:
1) Закрыта в 0°
2) При 90° фиксация в открытом положе-
нии
3) Автоматический возврат с 90 до 0°
4) Замедление открывания двери с 90-110
5) Фиксация в открытом положении при 
110 – 180
6) Двух секционная регулировка скоро-
сти:
-регулировка скорости закрывания 90-20°
-регулировка скорости закрытия 20-0

Сила закрытия (N.m) 0°-4°    26-37
Ширина двери (мм) Максимальная   1000
Вес двери (кг) Максимальный   100
Угол максимального открывания   130 °             
Фиксация в открытом положении    90°

Регулирование 
скорости закрытия

  116°-15° 
  15°-0°

Скорость 1
Скорость 2

Температура работы    от -30°С до +45°С
Применение    Деревянные, стеклянные и Алюминивые                             

двери и тд. 
Размеры выреза
 в полу (мм)

Оборудование протестировано     1000000 раз

длина             275
ширина         108
высота           40
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-Фиксация 90° в открытом состоянии: при 90° дверь остается в открытом состоянии. 
-Регулировка скорости закрытия двери на обоих интервалах: наибольшая скорость 
закрытия из положения в 90° -3 секунды, наименьшая – 40 секунд.
-Буферная функция: доводчик будет создавать сопротивление удару, при открытии и 
закрытии скорость и сопротивление регулируется.  

Цвет: Белый, серебро, коричневый (цвета по шкале RAL) 

Функциональные особенности и свойства:

Изготовлен из высококачественного материала, что обеспечивает дол-
госрочную и эффективную работу доводчика.

Применяется зубчатое колесо из углеродистой стали.
По выбору устанавливается на левую или на правую дверь, без допол-

нительных настроек.
Оснащен двумя клапанами, регулирующими скорость на промежутках 
120°-15° и 15°-0°	

         ДОВОДЧИКИ
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Модель: DA-700 
Описание:	 Металлические, пла-
стиковые и стальные двери.
Ширина двери (мм): 800-1200
Вес (кг): 40-60
Функциональные особенности: 90 
фиксация  в открытом положении/
без фиксации.

Модель: DA-801
Описание:	 Металлические, пла-
стиковые и стальные двери.
Ширина двери (мм): 800-1200
Вес (кг): 65-85
Функциональные особенности: 90 
фиксация  в открытом положении/
без фиксации.

Модель: DA-900	
Описание:	 Металлические, пла-
стиковые и стальные двери.
Ширина двери (мм): 700-1200
Вес (кг): 35-60
Функциональные особенности: 90 
фиксация  в открытом положении/
без фиксации.
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Скрытый доводчик 

Номер модели: D-885 
Максимальная грузоподъемность(кг): 150
Ширина двери(мм): 1300
Мощность закрытия мин: 18, макс: 26
Температура работы: -40°C - +60°C

         ДОВОДЧИКИ
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ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ 
ДВЕРЕЙ СЕРИЯ КЛАССИК 

Толщина стекла: 10-12мм
Нержавеющая сталь AISI 304 

Декоративная крышка: 
PSS (полированная нержавеющая сталь)

SSS (матовая нержавеющая сталь)
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Фитинг нижний

Фитинг верхний

Фитинг надпанельный

         ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИЯ КЛАССИК 
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Фитинг надпанельный 
с креплением

Фитинг угловой

Замок угловой
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Замок центральный 

Ответная часть центрального замка

         ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИЯ КЛАССИК 

Замок угловой
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Замок центральный 

Шпингалет

  ответная часть замка 
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 Боковой зажим

Боковой зажим  

Ответная часть шпингалета

         ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИЯ КЛАССИК 
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ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ 
ДВЕРЕЙ СЕРИЯ МАНЕТ



Верхний фитинг 

Надпанельный фитинг

Нижний фитинг 
(возможна установка доводчиков разного 

типа)

         ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИЯ МАНЕТ
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Надпанельный фитинг

Угловой фитинг

Угловой фитинг
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Угловой фитинг

Надпанельный Т-образный стеновой 
фитинг

         ДВЕРНЫЕ ФИТИНГИ ДЛЯ МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИЯ МАНЕТ 
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СТЕКЛО ДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ МАНЕТ
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Коннектор (стекло – стекло) с зенковкой 

Двойной коннектор (стекло-стекло) с 
зенковкой

Коннектор ( стена-стекло) с зенковкой 

СТЕКЛО ДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ МАНЕТ
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Коннектор (стена-стекло) с зенковкой

Коннектор (стена-стекло) с зенковкой

Коннектор (стекло-стекло) 
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Коннектор ( стена-стекло)

Узел крепления к стеклу Узел крепления 

Крепление пол/потолок Узел крепления к стене

СТЕКЛО ДЕРЖАТЕЛИ СЕРИИ МАНЕТ
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ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ 
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 Замок для стеклянных дверей  Замок для стеклянных дверей

Замок для стеклянных дверей Замок для стеклянных дверей

         ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ  

24



Замок для стеклянных дверейЗамок для стеклянных дверей

 Замок для стеклянных дверей Замок для стеклянных дверей

Замок для стеклянных дверей, без 
выреза в стекле

Замок для стеклянных дверей, без 
выреза в стекле 
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МОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
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Каретка
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Петля стекло-стекло

Трек Угловой замок

Шпингалет Ответная часть в пол

Петля стена-стекло

МОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
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Каретка Верхнее крепление с осью
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Петля стекло-стекло Нижнее крепление с осью

Трек Угловой замок

Ответная часть в пол Шпингалет 

МОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
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ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ 
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Нижнее крепление ( стена-стекло)

Верхнее крепление стены с растяжкой

Крепление растяжки со стекло 
Максимальный вес стекла 100 кг

ФУРНИТУРА ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ 
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ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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Навесная каретка для стекла (Макси-
мальный вес стекла 150 кг)

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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DH-003
Навесная каретка для стекла (Макси-

мальный вес стекла 150 кг)

DH-007
Навесная каретка для стекла Макси-

мальный вес стекла 150 кг)

Крепление трека к стене
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Напольная направляющая 

Крепление трека к стеклу

Крепление трека к стене

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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DH-017 L/R
D/H стопор 

Торцевое крепление трека к стене

Крепеж двух стеклянных панелей
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Трек

Торцевая заглушка

DH-024
Ключи для 
точечных кре-
плений с регу-
лировкой
Применение: 
инструмент 
для установки 
или разборки 
стеклянного 
оборудования

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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Квадратная сквозная ручка Круглая сквозная ручка

Круглая ручка Круглая ручка
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Квадратная сквозная ручка



Круглая ручка Круглая ручка

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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DJ-100
Навесная каретка для раздвижных дверей 

Максимально допустимый вес:120 кг

DJ-300
Навесная каретка для раздвижных дверей

                                           Максимально допустимый вес: 100 кг	
Толщина стекла: 10-12 мм

ФУРНИТУРА ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДУШЕВЫХ 
КАБИН
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Комплектующие набора

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДУШЕВЫХ КАБИН



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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Крепление трубы к стеклу 
под 90° 

Крепление трубы к стеклу 
под 135°

Крепление угловое для тру-
бы  под 90°

Крепление для трубы шар-
нирное

Крепление трубы к стене 
под 0°

Нижняя направляющая с 
фиксацией глухого полот-

на

Крепление стекло - труба Крепление труба - стекло Пространственная штанга 
стена - стекло

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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Пространственная штанга 
стекло - стекло

Коннектор стена-труба Коннектор труба-стекло

Регулируемый коннектор 
труба-труба 

Коннектор стена -труба

Коннектор труба-стекло

Торцевой коннектор труба - стекло Угловой соединитель стена-труба
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Регулируемый коннектор труба-труба

Ручка для душевой кабины

Ручка для душевой кабины

Ручка для душевой кабины

Ручка для душевой кабины Ручка для душевой кабины
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РУЧКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ 
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Размер(мм):
А1:200 A2:400   В:/ D: Ф25
Цвет 
PSS
SSS

Размер(мм):
А:475 В:450 D:Ф25
Цвет
PSS
SSS

Размер(мм):
А:490 В:475 D: ф25
Цвет
PSS
SSS

Размер(мм):
А1:275 A2:475   В:/ D: Ф25
Цвет
PSS 
SSS

Размер(мм):
А:445  В: 425 D: ф25
Цвет
PSS 
SSS

Размер(мм): А1:200 A2:400   В:/ D: Ф19
А1:300 А2:500   В:/ D: ф25
А1:200 A2:400   В:/ D: Ф25
Цвет
PSS
SSS
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ПЕТЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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Петля квадратной формы с од-
носторонним креплением  90° 

стена - стекло
Петля квадратной формы стекло- 

стекло 180°

Петля квадратной формы стекло- 
стекло 135°

Петля квадратной формы стекло 
– стекло 90°

Коннектор квадратной формы стена –
стекло

Петля квадратной формы с двусторон-
ним креплением 90° стена - стекло

ПЕТЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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Петля квадратной формы c фа-
ской  с односторонним крепле-

нием  стена - стекло

Петля квадратной формы c фа-
ской с двусторонним креплени-

ем  стена - стекло

Петля квадратной формы c фа-
ской стекло – стекло 135°

Петля квадратной формы c фа-
ской стекло – стекло 180°

Петля квадратной формы c фа-
ской и двусторонним креплени-
ем  стекло – стекло 90°
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Сплав цинка
Толщина стекла: 8-12 мм
Ширина двери: 600-800 мм
Вес: 50 кг
Важно: рекомендуется использо-
вать закаленное стекло
Петли с автоматическим воз-
вратом в исходное положение 
( само центрирование  с углом 
35°)

Варианты покрытия: PC
SC

Петля стена – стекло скругленная 
с двусторонним креплением

Петля скругленная стекло-стекло 
180°

Петля скругленная стекло-стекло 
135°

Петля скругленная стекло-стекло 
90°

Петля стена – стекло скругленная 
с односторонним креплением 

ПЕТЛИ И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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Петли с гидродинамическим механиз-
мом 
Функциональные особенности: регулиру-
емая скорость закрывания двери, фик-
сация 90, смягчение удара при гидравли-
ческом закрытии 
Функциональные преимущества: замед-
ление при закрытии, фиксация двери. 
Область применения: внутренние двери 
офисов и магазинов, ванных комнат 

Важно: рекомендуется использовать 
закаленное стекло; нижнее и верхнее 
расположение петель относительно 
дверного полотна рекомендуется де-
лать на расстоянии 200-220 мм  

Гидравлическая петля стекло-стекло 
135°

Гидравлическая петля стена-стек-
ло 

Гидравлическая петля стекло-стекло 180°
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КОННЕКТОРЫ 
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Основная техническая информация
•Материал: нержавеющая сталь

•Покрытие: PSS, SSS
•Важно: рекомендуется использовать для закаленного стекло толщиной 6-12 мм

•Функции: соединяет/ фиксирует стекло

Коннектор квадратной формы Коннектор квадратной формы двусто-
ронний стекло – стекло 90°
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Коннектор квадратной формы стена – 
стекло 90°

Коннектор квадратной формы 
стекло-стекло 135°

Коннектор квадратной формы 
стекло-стекло 180°

Коннектор квадратной формы стена 
-стекло 180°

Т- образный коннектор квадратной
 формы

Коннектор квадратной формы сте-
на-стекло 135°

КОННЕКТОРЫ
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Основная техническая 
информация
•Материал: цинк
•Покрытие: PC, SC
•Важно: рекомендуется 
использовать для зака-
ленного стекло толщиной 
6-12 мм
•Функции: соединяет/ 
фиксирует стекло

L-образный коннектор ква-
дратной формы стена -стек-

ло 90° 

Коннектор квадратной фор-
мы стекло-стекло 180°

Коннектор квадратной 
формы стена – стекло 

180°

Коннектор квадратной фор-
мы стена – стекло 135°

Коннектор квадратной фор-
мы 

L-образный коннектор 
квадратной формы стекло 

– стекло 90°
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ
 ДУШЕВЫХ КАБИН
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Уплотнительный профиль ПВХ

Уплотнительный профиль ПВХ

Уплотнительный профиль ПВХ
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Уплотнительный профиль ПВХ

Н – образный Уплотнительный профиль

Уплотнительный профиль ПВХ 180°/90°

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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Уплотнительный профиль ПВХ 180°/135°

Уплотнительный профиль ПВХ 180°

Уплотнительный профиль ПВХ

65



Уплотнительный профиль ПВХ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН
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СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ФАРТУКОВ 
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СТЕКЛОДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ФАРТУКОВ 



ФУРНИТУРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ, ЛЕСТНИЦ, 
АТРИУМОВ И БАЛКОНОВ

69



Коннекторы для стекла
Нержавеющая сталь 304

PSS, SSS

70

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ, ЛЕСТНИЦ, АТРИУМОВ И БАЛКОНОВ 



Коннектор для стекла
Нержавеющая сталь 304

PSS, SSS Размер  В	

 Декоративная крышка
Нержавеющая сталь 304

PSS, SSS

Коннектор
Нержавеющая сталь 304

PSS, SSS

Коннектор
Нержавеющая сталь 304

PSS, SSS

Декоративная крышка
Нержавеющая сталь 304

PSS, SSS
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Квадратный дугообразный держатель для 
стекла ( труба – стекло)
Основной материл: Нержавеющая сталь 
304
PSS, SSS 
Толщина стекла: 8-12 мм 

Квадратный держатель для стекла с пло-
ским основанием  ( труба – стекло)
Основной материл: Нержавеющая сталь 
304
PSS, SSS 
Толщина стекла: 8-12 мм

Круглый дугообразный держатель для 
стекла ( труба – стекло)
Основной материл: Нержавеющая сталь 
304
PSS, SSS 
Толщина стекла: 8-12 мм

Круглый держатель для стекла с плоским 
основанием ( труба – стекло)
Основной материл: Нержавеющая сталь 
304
PSS, SSS 
Толщина стекла: 8-12 мм

72

ФУРНИТУРА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ, ЛЕСТНИЦ, АТРИУМОВ И БАЛКОНОВ 



ДВЕРНЫЕ РУЧКИ 
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Адрес офиса: 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 15
Адрес склада: г. Краснодар, ул. Бородинская 150/11 

Часы работы: C 9:00 До 18:00 

Телефон: 8 (928) 247-74-78 ежедневно с 9:30 до 18:30 
8 (800) 550-78-62 Бесплатная линия по России, ежедневно с 9:30 до 18:30 

Электронная почта: info@dfg-shop.ru
 dfg8krd@mail.ru

Часы работы: с 9:00 до 18:00

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Дежнева, 44

тел.: +7 988 357-73-57 email: info@dfg-shop.ru




